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ÁNH GIÁ HI N TR NG CÔNG TRÌNH N NH C A  
SÔNG MI N TRUNG VÀ  XU T GI I PHÁP KH C PH C 

Nghiên c u phòng, ch ng b i t  c a sông, xói l  b  bi n là v n  th i s  c p thi t luôn c 
quan tâm, nghiên c u. Vùng c a sông mi n Trung, trong vòng 30 n m tr  l i ây có kho ng h n 
20 công trình n nh c a sông ã và ang c xây d ng. D ng công trình ch  y u là ê ng n 
cát, gi m sóng (Jetty). n nay, t i m t s  c a sông sau khi xây d ng công trình c a sông ã 

c n nh nh ng m t s  c a sông v n còn x y ra hi n t ng b i t , bi n ng lu ng l ch vào 
c a; m t công trình n nh c a sông b  xu ng c p, h  h ng. Nghiên c u này a ra b c tranh 
t ng quát th c tr ng các công trình n nh c a sông mi n Trung và t p trung phân tích th c 
tr ng công trình cho 4 c a sông l a ch n nghiên c u chi ti t (C a Sót, t nh Hà T nh; c a Tùng, 
t nh Qu ng Tr ; c a Thu n An, t nh Th a Thiên Hu ; c a  Gi, t nh Bình nh). Nghiên c u ã 

a ra khuy n ngh  nh m kh c ph c nh ng t n t i cho vi c s a ch a và xây d ng m i các công 
trình n nh c a sông trong t ng lai. 

 ê ng n cát, gi m sóng, b i l p c a sông, b o v  b  bi n. 

 
1. T V N  3 

D i ven bi n mi n Trung g m 14 t nh, thành 
ph  t  Thanh Hóa n Bình Thu n có chi u dài b  
bi n kho ng 1.500 km, v i t ng s  trên 40 c a 
sông. ây là m t trong nh ng a bàn chi n l c 
trong phát tri n kinh t  bi n c a Vi t Nam, g m 
nhi u b n c ng, khu neo u tàu thuy n và h u 
h t u n m trong các c a sông ho c m phá ven 
bi n nên òi h i c a sông ph i áp ng yêu c u t i 
quan tr ng v  thoát l , m b o i u ki n giao 
thông th y, tàu ra vào c ng cá, khu neo u tránh 
trú bão. Gi i pháp n nh c a sông th ng c 
áp d ng cho vùng ven bi n mi n Trung là các 
công trình ng n cát, gi m sóng k t h p v i n o vét 
lu ng tàu. 

Trong vòng 30 n m tr  l i ây ã có kho ng 
h n 20 công trình n nh c a sông ã và ang 

c xây d ng. D ng công trình ch  y u là ê 
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ng n cát, gi m sóng (Jetty). n nay, m t s  c a 
sông ã c n nh sau khi xây d ng công trình 
nh ng m t s  c a sông v n còn x y ra hi n t ng 
b i l p và xu ng c p, h  h ng... Do vùng c a sông 
là n i ch u tác ng ph c t p c a ch   ng l c 
c a sông và bi n [1], nên hi n t ng b i l p c a 
sông, xói l  b  bi n v n x y ra cho dù công trình 

n nh c a sông ã c xây d ng.  có th  a 
ra gi i pháp kh c ph c nh ng công trình ã xây 
d ng kém hi u qu  c ng nh  nh h ng gi i 
pháp xây d ng nh ng công trình m i, c n thi t 
ph i làm sáng t  2 v n : 1) Nguyên nhân gây b i 
l p c a sông; 2) Nh ng v n  còn t n t i c a các 
công trình ch nh tr  ã xây d ng. Vì v y, c n thi t 
ph i ánh giá th c tr ng các công trình ch nh tr  
c a sông ã c xây d ng  a ra gi i pháp s a 
ch a tr c m t và cung c  s  khoa h c ph c v  
quy ho ch, thi t k  và xây d ng m i các công 
trình n nh c a sông trong t ng lai, giúp ch  

ng cho công tác phòng, ch ng thiên tai, t ng 
c ng kh  n ng ch ng ch u khu v c ven bi n 
mi n Trung. 
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2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U 

Ph ng pháp i u tra, kh o sát hi n tr ng: 
Ti n hành i i u tra th c a, o c kh o sát 
công trình và a hình khu v c c a sông có công 
trình. 

Ph ng pháp ch ng ch p m t c t a hình: 
Trên c  s  d  o c kh o sát 2 mùa tháng 9/2022 
và tháng 01/2023. M t c t ngang c phân thành 
các o n t ng ng v i các vùng b i t , xói l .  

Ph ng pháp vi n thám và GIS: D  li u v  
tinh vi n thám theo th i gian t  n m 1988 - 2023 
bao g m Landsat TM và Landsat OLI v i  phân 
gi i t  15 - 30 m c s  d ng  ánh giá nh ng 
thay i c a ng b  bi n. Các nh c l a 
ch n theo nguyên t c: i) T t c  các hình nh u 

c thu ít nhi u vào cùng m t th i i m trong 

n m (vào mùa khô t  tháng 2 n tháng 6); ii) Ch  
nh ng hình nh có thông s  phóng x  và khí 
quy n t t nh t (có ít mây che ph ) m i c ch n. 
Do nh h ng c a th y tri u nên ng mép n c 
g n v i m c th y tri u t i th i i m thu nh n nh 
và các nh ph i c hi u ch nh theo m c th y 
tri u th p nh t trong chu i quan tr c. Nghiên c u 

ã ch n m c th y tri u th p nh t là -0,2 m x y ra 
vào n m 1973  quy chi u cho các th i i m khác 
[2] và dùng cách n i suy  hi u ch nh th y tri u 
v i th i i m ch p nh  a nh v  cùng m c so 
sánh [3]. 

3. K T QU  NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 

3.1.1. ê ng n cát, gi m sóng b  B c c a Sót, 
t nh Hà T nh 

 
 

C a Sót là c a sông có m i á  b  phía Nam 

nên ngu n bùn cát gây ra b i t  c a Sót ch  y u là 
t  phía B c, nh h ng n giao thông th y.  
ch ng b i l p, t nh Hà T nh ã u t  xây d ng ê 
ng n cát, gi m sóng  b  phía B c n m 2018 v i 
chi u dài là 600 m; k t c u 2 hàng ng buy bê tông 

c t thép (BTCT) hình tr  tròn ng kính (D) 
kho ng 1,0 m x p so le nhau d c t  m i ê n 
g c ê, xung quanh ng buy c gia c ng b ng 
bê tông; mái ê lát c u ki n âm d ng có m  
nhám gi m sóng; chân ê c gia c  b ng 1 hàng 

ng buy BTCT hình tr  tròn D kho ng 0,8 m 
(Hình 1). 

Phân tích di n bi n ng b  khu v c c a Sót 
t  n m 1999 n n m 2023 b ng nh Landsat 
(Hình 2) cho th y, b  bi n phía B c luôn có xu th  
b i t . Sau khi xây d ng ê ng n cát gi m sóng xu 
th  b i t  b  B c phát tri n r ng h n  phía 
th ng l u ê so v i tr c khi xây d ng ê, chi u 
r ng vùng b i kho ng 580 m, phía h  l u ê c ng 
v n xu t hi n b i t  vào phía trong c a sông d n 

n  sâu lu ng chính nh  ch  t  -1,0 n -3,0 m 
nh h ng n vi c tàu thuy n ra vào c ng và khu 

neo u (  m b o  sâu ch y tàu thì tuy n 
lu ng c n  sâu t  3,5 m tr  lên i v i tàu công 
su t 500 CV [4]). Nguyên nhân s  b  nh h ng 

n hi u qu  ch ng b i l p c a ê ng n cát, gi m 
sóng c a Sót là do cao trình nh ê (CT ) ch n 
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cát th p d n n cát t  b  phía B c v t qua nh 
ê, b i l p c a sông và lu ng tàu, ngoài ra CT  ã 

b  s t lún so v i thi t k  t  0,5 - 1,0 m (th i i m 
o m t c t d c tuy n công trình th i i m tháng 

9/2022); b  r ng nh ê nh ; k t c u ê là c 
x p t  các ng buy hình tr  tròn, không khít do 
v y t o nhi u khe h  cho bùn cát tràn qua ê ch n 
cát, i vào vùng c a sông và lòng d n. K t c u ng 
buy trên thân và chân ê b  n t v  và m t n p. So 
sánh k t qu  ch ng ch p m t c t ngang bãi bi n 
(B ng 1) t  tháng 9/2022 n tháng 1/2023 cho 
th y, a hình t i các m t c t này c  b n b i t  
(B ng 1). 

Tên MC Hb (m) Hx (m) Sb (m2) Sx (m2) ∆S (m2) ánh giá 

MC1 0,13 -0,01 71,69 -4,68 67,00 B i t  

MC2 0,02 -0,12 14,41 -69,52 -55,12 Xói l  

MC3 0,25 -0,02 132,90 -8,63 124,27 B i t  

MC4 0,27 -0,01 160,61 -8,12 152,49 B i t  

MC5 0,24 -0,03 138,13 -18,73 119,40 B i t  

MC6 0,13 -0,06 78,96 -38,13 40,84 B i t  

MC7 0,18 -0,07 103,43 -37,52 65,91 B i t  

MC8 0,26 -0,06 138,48 -31,28 107,20 B i t  

MC9 0,15 -0,29 128,30 -247,99 -119,69 Xói l  

MC10 0,34 -0,09 315,50 -81,70 233,79 B i t  

MC11 0,69 -0,06 554,83 -50,03 504,80 B i t  

MC12 0,28 -0,14 169,00 -84,13 84,87 B i t  

MC13 0,52 -0,58 361,91 -402,83 -40,92 Xói l  

MC14 0,96 -0,09 981,84 -91,88 889,97 B i t  

MC15 0,99 -0,44 687,92 -301,31 386,61 B i t  

MC16 0,64 -0,36 466,85 -261,57 205,28 B i t  

MC17 0,55 -0,38 406,78 -279,64 127,14 B i t  

MC18 0,25 -0,39 216,15 -342,05 -125,90 Xói l  

Ghi chú: Tên MC; Hb (m) là chi u cao b i trung bình; Hx (m) là chi u sâu xói trung bình; Sb (m2) là 
ph n di n tích b i; Sx (m2) là ph n di n tích xói; ∆S (m2) là chênh l ch hay s  bi n i v  di n tích m t 
c t ngang gi a các n m/th i k . 
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3.1.2. ê ng n cát, gi m sóng c a Tùng, t nh 
Qu ng Tr  

C a Tùng có bãi á sát c a sông và m t m m 
á cách c a sông h n 800 m t o ra bãi t m c a 

Tùng  b  B c c a sông (Hình 3). C a sông này 
ã xây d ng 2 tuy n ê ng n cát, gi m sóng: ê 

b  Nam c xây d ng vào n m 2004, dài 395,74 
m, ê b  B c xây n m 2017, dài 150 m v i chi u 
r ng nh ê 4,0 m; CT  ê +1,5 m; mái ê m = 
2,5, mái m i ê m = 3,0; lõi thân ê ch n cát b ng 

á ; kh i ph  mái Tetrapod [
]. 

 
 

Phân tích di n bi n ng b  bi n khu v c 
c a Tùng b ng nh v  tinh Landsat (Hình 4) cho 
th y, th i k  t  1993 — 2003 tr c khi xây d ng ê 
b  Nam, s  phát tri n m nh m  c a doi cát phía 
b  Nam làm cho c a sông b  d ch chuy n v  phía 
b  B c và thu h p ch  còn kho ng 40 - 80 m. Sau 
khi xây d ng ê b  Nam và c ng cá c a Tùng vào 
n m 2004 và chuy n cát b i l p c a ph c v  san 
l p m t b ng khu v c c ng cá c a Tùng thì c a 
sông có xu th  m  r ng d n, n n m 2005 thì b  
r ng c a t 350 m. N m 2017 xây d ng ê b  
B c, dài 150 m. n nay b  r ng c a sông n nh, 
ít thay i, tuy nhiên lu ng vào khu v c c a luôn 
t n t i m t c n cát ng m ch n ngang gây khó 
kh n cho giao thông th y.  

Tên MC Hb (m) Hx (m) Sb (m2) Sx (m2) ∆S (m2) ánh giá 

MC1 0,12 -0,21 45,93 -77,79 -31,87 Xói l  

MC2 0,04 -0,23 16,03 -83,66 -67,63 Xói l  

MC3 0,24 -0,07 85,46 -24,72 60,74 B i t  

MC4 0,41 -0,06 158,73 -22,09 136,65 B i t  

MC5 0,35 -0,03 124,02 -10,58 113,43 B i t  
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MC6 0,46 -0,02 199,11 -10,43 188,69 B i t  

MC7 0,10 -0,08 97,17 -78,74 18,43 B i t  

MC8 0,18 -0,20 90,38 -95,75 -5,38 Xói l  

MC9 0,67 -0,03 265,41 -11,88 253,52 B i t  

MC11 0,51 -0,13 282,64 -71,48 211,16 B i t  

MC12 0,17 -0,54 78,20 -243,68 -165,48 Xói l  

MC13 0,07 -0,17 38,09 -86,42 -48,34 Xói l  

MC14 0,04 -0,29 21,97 -155,60 -133,63 Xói l  

MC15 0,03 -0,36 14,09 -160,77 -146,68 Xói l  

MC16 0,23 -0,16 97,56 -65,39 32,18 B i t  

MC17 0,28 -0,12 115,91 -52,16 63,76 B i t  

MC18 0,14 -0,28 52,29 -106,26 -53,97 Xói l  

K t qu  nghiên c u c a Nguy n Th  Sáo 
(2010) [6] và Nguy n Thanh S n (2019) [7] c ng 

ã ch  ra nguyên nhân nh h ng n hi u qu  
ch ng b i l p c a công trình ng n cát, gi m sóng 
c a Tùng là do ê ng n cát, gi m sóng phía Nam 
ch a h p lý v  chi u dài và h ng tuy n nên ch  
làm ch m quá trình b i l p c a sông và ch a 
ch ng b i l p c a m t cách hi u qu . M t khác, 
nh h ng c a ê b  Nam ã làm gián o n quá 

trình v n chuy n bùn cát b  sung cho bãi t m b  
B c gây xói l  [6]. K t qu  o m t c t d c 2 tuy n 

ê b  B c và b  Nam c a Tùng tháng 9/2022 
(B ng 2) cho th y, ê b  B c v n n nh, còn ê 
b  Nam b  h  h ng nghiêm tr ng, CT  b  h  th p 
ch  t  0,5 - 1,25 m so v i thi t k  là +1,5 m. Nguyên 
nhân gây ra các h  h ng c xác nh ch  y u là 
do sóng tác ng tr c di n vào công trình. Ch ng 
ch p m t c t a hình trong th i k  mùa gió ông 
B c (9/2022 - 1/2023) cho th y, bãi t m c a Tùng 

n nh, bi n ng xói b i ít, bãi bi n b  Nam c a 
sông b i t  xen k  xói l  nh . 

3.1.3. ê ng n cát, gi m sóng c a Thu n An, 
t nh Th a Thiên Hu  

H  th ng công trình t i khu v c c a Thu n An 
bao g m: ê ng n cát, gi m sóng  b  B c dài 642 
m liên k t v i ê ng m dài 200 m và ê ch n sóng 
dài 415 m, ê b  Nam dài 325 m (xây d ng tháng 
7/2010); n m 2014 ã xây d ng thêm tuy n kè b o 
v  b  bi n thôn Thái D ng Th ng  b  B c c a, 
dài 730 m. N m 2021 - 2023, xây d ng kéo dài ê 
ng n cát, gi m sóng b  Nam thêm 140 m theo 
h ng vuông góc v i ng b  và 100 m theo 
h ng xiên góc v i ng b   t ng b c hoàn 
thi n h  th ng công trình theo quy mô ã c 
phê duy t (Hình 5).  

K t qu  phân tích di n bi n ng b  khu v c 
c a Thu n An t  n m 1999 n n m 2023 b ng 
nh v  tinh (Hình 6) cho th y, t  n m 1999 - 2001 

do xu t hi n l  l ch s  n m 1999 gây ra bi n ng 
m nh, c a sông m  r ng, b  bi n phía B c c a b  
xói l  v i chi u dài kho ng 70 m. T  n m 2001 - 
2007 ng b  di n bi n có xu h ng chung là xói 
l  di n ra t i b  Nam trung bình 10 m/n m trong 
khi ó l i b i t  nh   b  phía B c. T  n m 2007 - 
2015 b  phía Nam c b i t  do ê ng n cát, 
gi m sóng ã ch n dòng bùn cát i t  phía Nam 
lên phía B c. 
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B  phía B c b t u xu t hi n xói c c b  t i v  
trí ngay phía sau ê ch n sóng ( o n xói l  dài 
kho ng 400 m và xói sâu vào b  kho ng 80 m). B  
bi n phía Nam, t  n m 2015 - 2020 vùng b i t  
phát tri n m nh và b i ra n g n u ê phía 
bi n, chi u r ng vùng b i v  phía bi n kho ng 400 

m làm cho ê b  Nam không ng n bùn cát hi u 
qu , bùn cát v t qua u phía ngoài ê và b  sóng 
t  h ng bi n a vào khu v c c a sông. K t qu  

o c m t c t ngang n m 2022 cho th y, t i 
MC22 - MC30 (B ng 3) chi u cao b i trung bình 
t  0,25 - 0,6 m, lu ng tàu có xu h ng d ch chuy n 
lên phía B c ép sát vào v  trí m i ê ng n cát, gi m 
sóng. i v i khu v c b  B c c a sông, t i thôn 
Thái D ng H  (sau ê ch n sóng b  B c) có xu 
h ng b i tr  l i t i MC5 - MC7 nh ng di n tích 
b i t ng lên không áng k  <0,01 ha, chi u cao b i 
trung bình t  0,2 - 0,4 m so v i th i i m n m 
2007. K t qu  o MCD tuy n công trình tháng 
9/2022 cho th y, CT  c a các tuy n công trình ã 
b  h  th p t  (0,1 - 0,5) m so v i CT  thi t k . C u 
ki n Haro trên nh ê ng n cát, gi m sóng b  
Nam (t i v  trí khúc cua) b  xê d ch ra xa so v i v  
trí ban u.  

Tên MC Hb (m) Hx (m) Sb (m2) Sx (m2) ∆S (m2) ánh giá 

MC1 0,24 -0,45 105,47 -200,68 -95,21 Xói l  

MC2 0,24 -0,31 142,41 -183,36 -40,96 Xói l  

MC3 0,36 -0,11 201,14 -59,90 141,24 B i t  

MC4 0,18 -0,35 148,28 -284,84 -136,56 Xói l  

MC5 0,28 -0,17 224,43 -136,20 88,23 B i t  

MC6 0,40 -0,26 294,35 -186,64 107,72 B i t  

MC7 0,43 -0,36 310,57 -265,05 45,52 B i t  

MC8 0,61 -0,19 272,44 -83,06 189,38 B i t  
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MC9 0,71 -0,03 227,12 -9,06 218,06 B i t  

MC10 0,79 -0,03 227,09 -9,93 217,16 B i t  

MC11 0,16 -0,14 52,10 -45,20 6,90 B i t  

MC12 0,34 -0,18 143,41 -75,88 67,53 B i t  

MC13 0,02 -0,33 10,88 -143,59 -132,71 Xói l  

MC14 0,12 -0,08 46,95 -31,48 15,48 B i t  

MC15 0,08 -0,10 20,21 -26,50 -6,29 Xói l  

MC16 0,17 -0,10 33,57 -18,87 14,70 B i t  

MC17 0,05 -0,50 14,42 -151,02 -136,61 Xói l  

MC18 0,09 -0,18 37,40 -71,48 -34,08 Xói l  

MC19 0,05 -0,37 18,61 -145,42 -126,81 Xói l  

MC20 0,11 -0,48 46,98 -215,79 -168,82 Xói l  

MC21 0,24 -0,26 133,58 -147,57 -13,99 Xói l  

MC22 0,50 -0,01 298,59 -6,75 291,84 B i t  

MC23 0,25 -0,21 124,07 -103,91 20,17 B i t  

MC24 0,25 -0,39 152,36 -230,53 -78,17 Xói l  

MC25 0,26 -0,11 149,34 -62,12 87,22 B i t  

MC26 0,37 -0,14 199,43 -75,36 124,07 B i t  

MC27 0,59 -0,04 313,61 -20,31 293,29 B i t  

MC28 0,57 -0,10 301,76 -54,30 247,46 B i t  

MC29 0,57 -0,04 267,09 -19,56 247,53 B i t  

MC30 0,61 -0,03 291,47 -14,51 276,96 B i t  
Nh  v y công trình ng n cát, gi m sóng 

ch ng b i l p c a Thu n An tính n th i i m 
n m 2022 ã phát huy tác d ng t ng i t t 
nh ng hi u qu  ch ng b i l p c a còn h n ch . 
Các nguyên nhân là do CT  ng n cát, gi m sóng 
còn th p ( ê b  Nam dài 325 m  giai o n 1 ã b  
b i l p g n nh  toàn b ); chi u dài ê ng n cát, 
gi m sóng còn h n ch  ch a v n ra n vùng a 
hình áy bi n n nh, nhi u o n công trình b  
lún, nhi u c u ki n b  xê d ch nh h ng n n 

nh công trình. Hi n nay ê ng n cát, gi m sóng 
ang c xây d ng kéo dài ra phía bi n  c  b  

B c và b  Nam nh m hoàn thi n h  th ng công 

trình theo quy mô ã c phê duy t  nâng cao 
n ng l c ch n cát, ch ng xói l  b  bi n. 

3.1.4. ê ng n cát, gi m sóng c a  Gi, t nh 
Bình nh 

ê ng n cát, gi m sóng c a  Gi xây d ng 
n m 2006, dài 550 m g m: 3 o n g c ê dài 160 
m, k t c u lõi ê b ng á  trên n n t  nhiên, m t 

ê r ng 4 m lát b ng t m bê tông úc s n 2 x 1,25 
x 0,4 m; thân ê dài 330 m n i ti p g c ê, m t góc 
150˚, k t c u ê g m lõi á h c, m t và mái  ph  
2 l p kh i Tetrapod (2 - 3)T; m i ê dài 60 m, n i 
ti p và b  góc 14˚ so v i thân ê, k t c u ê g m 
lõi á h c, m t và mái ê ph  2 l p kh i Tetrapod 
5T (Hình 7). 
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Tên MC Hb (m) Hx (m) Sb (m2) Sx (m2) ∆S (m2) ánh giá 

MC1 0,39 -1,18 132,65 -396,46 -263,81 Xói l  

MC2 0,31 -0,61 89,23 -172,56 -83,33 Xói l  

MC3 0,18 -1,23 52,78 -364,68 -311,90 Xói l  

MC4 0,20 -0,30 64,69 -96,58 -31,89 Xói l  

MC5 0,50 -0,38 207,20 -155,33 51,87 B i t  

MC6 0,85 -0,15 345,10 -62,87 282,23 B i t  

MC7 1,80 -0,09 556,23 -29,27 526,96 B i t  

MC8 0,26 -0,25 79,61 -74,81 4,80 B i t  

MC9 0,15 -0,37 35,60 -90,72 -55,12 Xói l  

MC10 0,19 -0,09 56,32 -25,63 30,70 B i t  

MC11 0,19 -0,19 56,98 -56,40 0,58 B i t  

MC12 0,41 -0,32 130,04 -103,42 26,61 B i t  
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MC13 0,25 -0,17 65,15 -44,10 21,06 B i t  

MC14 0,01 -0,30 4,11 -87,80 -83,69 Xói l  

MC15 0,16 -0,18 50,39 -56,49 -6,10 Xói l  

MC16 0,19 -0,09 55,27 -27,13 28,14 B i t  

MC17 0,06 -0,28 15,62 -72,64 -57,03 Xói l  

MC18 0,32 -0,06 79,63 -14,57 65,05 B i t  

MC19 0,46 -0,03 110,67 -6,94 103,74 B i t  

Phân tích nh v  tinh di n bi n ng b  khu 
v c c a  Gi t  n m 1990 n n m 2023 trên 
hình 8 cho th y, tr c khi xây d ng công trình 
n m 2006, luôn t n t i m t doi cát phát tri n t  b  
Nam lên phía b  B c, làm cho c a sông luôn b  thu 
h p (n m 2003 c a sông ch  r ng kho ng 110 m). 
Sau n m 2006, xây d ng xong ê ng n cát, gi m 
sóng b  Nam thì hi n t ng b i t  lu ng v n x y 
ra; n m 2010, t n t i 2 doi cát phía trong khu v c 
c a  Gi v i chi u dài kho ng 175 m và 130 m; 
n m 2012, ch  còn t n t i 1 doi cát phía trong c a 

 Gi có chi u dài kho ng 200 m ch n ngang c a 
lu ng. n n m 2015, doi cát v i chi u r ng 
kho ng 140 m d ch chuy n d n ra o n gi a ê, 
chi m g n n a chi u r ng c a  Gi. T  n m 2015 

n nay không xu t hi n bãi b i n i trên m t n c, 
tuy nhiên theo k t qu  ch p m t c t a hình o 
tháng 9/2022 n tháng 01/2023 (B ng 4) thì khu 
v c c a  Gi v n luôn t n t i bãi cát ng m t ng 

i l n phát tri n xung quanh khu v c ê ng n cát, 
gi m sóng, chi u r ng bãi cát ng m trung bình t  
100 - 200 m,  sâu n c t i v  trí bãi b i trung 
bình ch  t  1,0 - 3,0 m d n n ph n lu ng chính b  
thu h p, chi u r ng c a ch  kho ng 100 m có xu 
h ng i sát núi phía ông B c,  sâu n c t i 
lu ng o c sau 2 mùa t ng i n nh trung 
bình t  5,0 - 14,0 m m b o  sâu ch y tàu. 
Nguyên nhân s  b  nh h ng n hi u qu  
ch ng b i l p c a công trình ng n cát, gi m sóng 
c a  Gi là do: 1) Cao trình nh g c ê t ng 

i th p (+1,2 m) khi m c n c lên cao, bùn cát t  
phía Nam i lên v t qua nh ê b i l p vào trong 
lu ng. K t qu  o m t c t d c nh ê vào tháng 
9/2022 thì cao trình nh o c t i g c ê +1,5 
m, cát trên b  m t công trình dày kho ng 30 cm so 

v i nh ê; 2) ê ng n cát, gi m sóng c xây 
d ng ch a  dài  ng n dòng bùn cát t  phía 
Nam d n n bùn cát v n vòng qua u ngoài ê 
phía bi n i vào trong c a sông; 3)  r ng c a 
k t c u ê ng n cát, gi m sóng khá l n nên bùn 
cát d  dàng i qua. 

3.2.1. V  v n  k  thu t thi t k  công trình 
i v i gi i pháp t ng th  g m chi u dài và 

h ng tuy n công trình ch a hoàn toàn phù h p 
d n n công trình không phát huy c hi u qu  
nh  mong mu n. Có th  nói c  4 c a và nhi u c a 
sông khác nh  c a Tam Quan; c a Sa Hu nh… 

u có h n ch  này. Chi u dài công trình ch a 
m b o ng n cát, gi m sóng hi u qu . V  nguyên 

t c, chi u dài ê càng dài thì hi u qu  ng n ch n 
bùn cát càng cao. Chi u dài ê c khuy n ngh  
v n t i vùng sóng v  và n i có cao trình áy bi n 
b ng ho c th p h n cao trình áy lu ng n nh 
thi t k   không ng n bùn cát v t qua m i ê 
vào c a sông và tuy n lu ng nh ng trên th c t  có 
m t s  công trình ch a t c yêu c u, ví d  
nh  ê t  C1 t i c a sông Cà Ty, chi u dài ban u 
c a công trình phát huy hi u qu  t t nh ng sau 
m t th i gian khai thác, bùn cát b i l p y ph m 
vi che ch n nên dòng bùn cát ã vòng qua u m i 

ê C1 vào b i l p c a. V  CT : Ph n l n CT  
thi t k  th p  gi m thi u chi phí u t  xây d ng 
là nguyên nhân gây ra hi n t ng bùn cát tràn qua 
( ê ng n cát, gi m sóng c a Thu n An thi t k  v i 
CT  + 1,0 m; ph n g c ê ng n cát, gi m sóng c a 

 Gi thi t k  v i CT  + 1,2 m nên bùn cát tràn 
qua gây b i l p lu ng l ch; ê ng n cát c a Sót, 
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t nh Hà T nh ngoài CT  th p thì sau khi xây d ng 
xong còn b  h  th p CT  so v i thi t k ). 

K t c u c a m t s  công trình ch a hoàn toàn 
phù h p d n n không th  duy trì n nh d i 
tác ng c a sóng bi n, không th  ng n ch n 
dòng bùn cát. K t c u c c BTCT  g c ê ng n cát 

ê ng n cát, gi m sóng c a Phan Rí có khe h  l n, 
cao trình nh kh i á  gi a các hàng c c th p 

ã không ng n ch n c nhi u bùn cát d c b  
tràn vào lu ng, h ng n m v n ph i n o vét l n. ê 
phía Nam c ng C a Lò, 2 ê  c ng ông H i, ê 
ng n cát, gi m sóng c a  Gi…do s  d ng các 
k t c u có  r ng khá l n (Kh i Tetrapod có  
r ng 50%) ã không th  ng n ch n dòng bùn cát t  
phía bi n xuyên qua các khe r ng xâm nh p vào 
lu ng, gi m hi u qu  công trình. 

3.2.2. Kinh phí và phân kì u t  
Do h n ch  v  kinh phí d n n vi c phân k  

u t  t i m t s  a ph ng làm nh h ng n 
hi u qu  ch ng b i l p. Có th  k  n h  th ng ê 
ng n cát, gi m sóng c a Thu n An c th c hi n 
phân k  u t  theo nhi u giai o n, n nay v n 
ti p t c kéo dài ê ng n cát, gi m sóng phía Nam 
dài 140 m. Công trình ã góp ph n n nh b  bi n 
xói l  xã H i D ng nh ng hi u qu  ch ng b i l p 
c a sông còn th p. C a T  Hi n t nh Th a Thiên 
Hu  hi n nay ang xây d ng, nh ng do chi u dài 
công trình còn h n ch  d n n bùn cát t  phía 
B c v n gây b i l p c a sông. 

3.3.1. Gi i pháp k  thu t 
- V  tuy n ê và b  trí không gian tuy n ê: 

B  trí tuy n ê và b  trí không gian các tuy n ê là 
công vi c r t quan tr ng òi h i vi c b  trí h p lý: 
Kho ng cách gi a ê  2 bên c a sông m b o 
chi u r ng thoát l ; chi u dài tuy n c n v n ra 

n gi i h n ngoài vùng v n chuy n bùn cát  
ng n bùn cát b i l p c a sông hi u qu ; h ng 
tuy n ê c n m b o ch n sóng giúp giao thông 
th y thu n ti n và  i u ki n an toàn cho t u 
thuy n neo u trong c ng và khu tránh trú bão. 
Vi c b  trí tuy n ê c n c nghiên c u và tính 

toán c n th n,  tìm ra b  trí không gian tuy n ê 
h p lý, t c các m c tiêu c a công trình. i 
v i m t s  c a sông có b  trí các khu neo u 
tránh trú bão c n b  trí thêm các công trình ph  
tr  nh : M  hàn h ng dòng ch y hay các ê ch n 
cát  trong sông  ph i h p t ng c ng n nh 
và m b o hi u qu  c a ê ng n cát, gi m sóng 
nh  tr ng h p: C a ông H i; c a Tùng… 

- V  m t c t hình h c: M t c t hình h c ê có 
th  s  d ng k t c u mái nghiêng truy n th ng 
d ng m t c t hình thang, tuy nhiên m t c t c n 

m b o  kích th c  ê n nh trên n n a 
ch t vùng c a sông d i tác d ng dòng ch y bi n 

i m nh, trong các i u ki n c c oan nh : Bão, 
áp th p nhi t i gây m a l n  th ng ngu n và 
sóng l n vùng c a sông. M t c t c n c thi t k  
lõi v i  r ng c u ki n  nh   ng n cát xuyên 
qua khe h  vào trong c a sông gây b i l p c a. 
CT   cao  ch ng cát tràn qua ê gây b i l p 
trong c a sông và lu ng tàu.  

- V  k t c u: V i i u ki n mi n Trung, công 
trình ng n cát, gi m sóng n nh c a sông thích 
h p nh t là s  d ng k t c u ê mái nghiêng, kh i 

, lõi á h c (ho c kh i bê tông, thùng bê tông 
c t thép ch a á h c…), mái ngoài ph  kh i bê 
tông phá sóng d  hình nh : Tetrapod, Haro, 
Holquader, Chinese Accropode, x p 1 ho c 2 l p. 
H n ch  s  d ng lo i k t c u c bi t, khó thi 
công, l p t trong i u ki n  vùng n c sâu, 
sóng l n mà không cho hi u qu  t t nh  k t c u 
c c BTCT g c ê c a Phan Rí, Liên H ng hay k t 
c u thùng tr ng l c t i c a M  Á (G 1) hay lo i 
k t c u d  b  h  h ng, phá ho i, c bi t trong 

i u ki n môi tr ng bi n ch u tác ng th ng 
xuyên c a thu  tri u, sóng... 

3.3.2. Gi i pháp qu n lý 

Qu n lý công trình là khâu r t quan tr ng  
nâng cao hi u qu  và t ng tu i th  công trình. 
Tuy n ê là lo i công trình ch u tác ng th ng 
xuyên c a các y u t  bi n, c bi t là dòng ch y 
l , bão, d  phát sinh ra các hi n t ng xói chân, h  
h ng c c b . N u k p th i phát hi n và s a ch a s  

m b o an toàn lâu dài cho công trình. Vì v y c n 
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ki m tra theo dõi ho t ng, k t h p qu n lý cùng 
v i các ban ngành liên quan  công tác v n hành 

t hi u qu  cao nh t. T ng c ng t  ch c các 
khóa ào t o, t p hu n chuyên môn cho l c l ng 
làm công tác qu n lý công trình. T  ch c t t các 
ho t ng tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n 
th c c ng ng dân c  v  b o v  công trình vùng 
c a sông n i có tuy n ê n nh vùng c a sông. 

4. K T LU N VÀ KI N NGH  

Nghiên c u ã cung c p nh ng thông tin c  
b n c c p nh t m i nh t và a ra c b c 
tranh t ng th  v  th c tr ng các công trình ê 
ng n cát, gi m sóng ã xây d ng. B c u a ra 
nguyên nhân nh h ng n hi u qu  ch ng b i 
l p c a sông c a công trình này. Các y u t  g m: 
Gi i pháp t ng th   nhi u c a sông ch a thích 
h p (chi u dài, h ng tuy n); CT  còn th p; các 
nguyên nhân s  b  gây h  h ng, m t n nh công 
trình là do các y u t  khách quan t  nhiên k t h p 
y u t  thi t k  - thi công; y u t  nhân sinh. 

Các công trình ê ng n cát, gi m sóng ã xây 
d ng  các c a sông mi n Trung có thi t k  r t 
khác nhau, a d ng c  v  m t b  trí không gian 
c ng nh  l a ch n m t c t thi t k  (cao trình nh, 
b  r ng, k t c u). V  b  trí không gian, do còn h n 
ch  nghiên c u k  l ng trên mô hình toán ho c 
mô hình v t lý cho nên còn m t s  t n t i v  chi u 
dài và h ng tuy n công trình, c n thi t ph i theo 
dõi  nâng c p i u ch nh nh m t hi u qu  nh  
mong mu n. V  CT  ph i m b o n u sóng tràn 
qua không làm nh h ng n di n bi n lu ng 
tàu. V  b  r ng ê c n ph i  r ng t o i u ki n 
thu n l i cho vi c i l i trên nh ê trong giai 

o n thi công và khai thác. V  k t c u, trong i u 
ki n Vi t Nam, công trình n nh c a sông thích 
h p nh t là s  d ng k t c u ê mái nghiêng, kh i 

, lõi á h c (ho c kh i bê tông, thùng bê tông 
c t thép ch a á h c…), mái ngoài ph  kh i bê 
tông d  hình. Do ó, xây d ng công trình n nh 
c a sông hi u qu  c n thi t ph i u t  theo dõi 
di n bi n vùng c a sông, nghiên c u t ng tác 
th y ng l c k  l ng và tính toán c  th  i v i 

t ng khu v c c a sông tr c khi quy t nh u t  
xây d ng công trình. 
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Research on prevention and control of estuary sedimentation and coastal erosion is always an 
urgent issue and receiving attention and research. The stabilized estuary constructions were built 
and managed by the Government. In the past 30 years, stabilized estuary constructions have been 
built at more than 20 estuaries. The main type of constructions was jetty type. Currently, after 
constructing some estuaries have been stabilized; some estuaries still have sedimentation and 
fluctuations in the channel entering the mouth; some contructions have been degraded and 
damaged. Based on the analysis of documents, satellite images and data obtained during field 
surveys and cross-sectional topographic data were surveyed at 4 estuaries (Sot estuary, Ha Tinh 
province, Tung estuary, Quang Tri province, Thuan An estuary Thua Thien Hue province, De Gi 
estuary, Binh Dinh province), this paper presents the results of analysis and assessment of the 
current status of stabilized estuarine contructions in the Central Coast and suggests solutions to 
overcome the disadvantages for the existing constructions and expriences for new constructions 
in the future. 

: Jetty, estuary accretion, coastal protection. 
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